
  

AGM-batterier 
100-200 Ah / 12 V 
Robust och underhållsfritt 
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AGM som står för Absorbed Glass Material innebär att 
man har absorberat svavelsyran i ett speciellt 
glasfibermaterial. Det betyder att det inte finns någon 
flytande syra och behovet av att kontrollera 
vätskenivån är borta. En annan benämning för dessa 
batterier är ventilreglerade blybatterier (VRLA). 
Eftersom batteriet är slutet sitter det en 
säkerhetsventil som öppnar om trycket inne i batteriet 
blir för högt.  
 
Konstruktionen i dessa batterier utmärks av mycket 
goda högströmsegenskaper och hög energitäthet. Batterierna kan monteras liggande för 
att spara utrymme. Batteriet har anslutningarna placerad i framkant på blocken vilket gör 
dem lätt åtkomliga för montage och service. Batterierna har mycket låg självurladdning, 3 
% per månad, vilket gör att de kan lagras en längre tid utan uppladdning. Då AGM-
batterier tål kyla och är underhållsfria lämpar de sig väl som strömförsörjning 
installationer som står relativt oskyddat och eller otillgängligt till. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk information 
Mått 100 Ah (LxBxH) 33x17x22 cm 

Mått 200 Ah (LxBxH) 49x17x24 cm 
Vikt 100 Ah 31 kg 
Vikt 200 Ah 61 kg 

Om Navigationsteknik 
Navigationsteknik är Sveriges ledande 
leverantör av navigationshjälpmedel och har 
levererat kostnadseffektiva lösningar till  den 
marina industrin i snart 40 år. Vi erbjuder ett 
brett utbud av fyr- och bojlyktor, navigations- 
och förtöjningsbojar, bojbatterier, master, 
strand- och zonmarkeringsprodukter och 
tillhörande förankringar. Installations- och 
underhållstjänster finns tillgängliga för alla 
våra produkter och system. 
 


