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Förtöjningsboj 
SWL 12-300 ton 
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AMR-serien är förtöjningsbojar av högsta kvalitet. De är 
konstruerade för att tåla tuffa miljöer och har ett bra 
förhållande mellan pris och prestanda. Flytkroppen är 
tillverkad i varmförzinkad stålstruktur. Går att beställa i 
olika utföranden och fästpunkter som Schackel, D-link 
och T-fäste. Tål belastning (WLL) på upp till 200 ton. 
 
Det finns en stor fördel med polyeten-bojar i stället för 
stålbojar. Underhållet på bojar i polyeten är betydligt 
enklare då det kan spolas rena på plats istället för att 
behöva blästras och målas på land regelbundet. Detta 
spar både tid och pengar, och en massa arbete. 
 
Förtöjningsbojarna är innehåller inga tungmetaller, 
tillverkade i Frankrike av högkvalitativ, helt 
återvinningsbar polyeten. 
 
Mobilis förtöjningsbojar används i många stora hamnar 
världen över! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk information 
WLL 12-300 ton 

Vikt 180 kg – 4,8 ton 
Diameter 1,2 – 4 m 
Material Polyeten och stål 
Fästpunkter Schackel, D-link 

Krok eller T-fäste 
  

Om Navigationsteknik 
Navigationsteknik är Sveriges ledande leverantör av 
navigationshjälpmedel och har levererat 
kostnadseffektiva lösningar till  den marina industrin i 
snart 40 år. Vi erbjuder ett brett utbud av fyr- och 
bojlyktor, navigations- och förtöjningsbojar, bojbatterier, 
master, strand- och zonmarkeringsprodukter och 
tillhörande förankringar. Installations- och 
underhållstjänster finns tillgängliga för alla våra 
produkter och system. 
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