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Enslinjelykta för nordiska förhållanden, hög 
mekanisk tålighet och mycket låg energi-
förbrukning. Lyktan passar bra för halvlånga 
räckvidder.  

LO200M är designad för att fungera i 10 år 
utan underhåll. Lyktan är utrustad med 
högintensitetsdiod och för ändamålet 
specialdesignad optisk lins. Hölje består av 
gjuten marinklassad aluminium.  

Med sin låga energiförbrukning är lyktan 
idealisk för att drivas med solenergi. 
LO200M har en integrerad regulator med 16 A solpanelsladdare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk information 
Ljuskälla Lysdioder 
Färger Röd, grön, vit, gul och blå 

Räckvidd (nm) 4-14 nm 
Vertikal spridning 3° vid 50 % intensitet 
Linsmaterial UV-stabiliserad polykarbonat 
Vikt (kg) 3,3  
Uppskattad livslängd Upp till 10år på elektroniken 
Garanti 1 år 
Kontroller 
Arbetstemperatur 

SMC 
-40° till +60° C 

Spänning 9-32 VDC 
Skyddsklass IP67 
Tillval GPS-synkronisering 

GSM-övervakning 

Om Navigationsteknik 
Navigationsteknik är Sveriges ledande 
leverantör av navigationshjälpmedel och har 
levererat kostnadseffektiva lösningar till  den 
marina industrin i snart 40 år. Vi erbjuder ett 
brett utbud av fyr- och bojlyktor, navigations- 
och förtöjningsbojar, bojbatterier, master, 
strand- och zonmarkeringsprodukter och 
tillhörande förankringar. Installations- och 
underhållstjänster finns tillgängliga för alla våra 
produkter och system. 
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LO200M (3° vertikal vinkel, 6° horisontell vinkel, 50% intensitet) 

 Röd Gul Grön Vit 

4 W (max kapacitet) 7 000 cd 7 000 cd 7 000 cd 13 000 cd 

     


