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M850 kombinerar kompakta, högeffektiva solceller med 

premiumkomponenter och en robust design. Denna lykta 

är lämplig för användning på de flesta solcellsplatser.  

M850 kommer i flertalet batteripaketalternativ (10-16 

Ah) lämpliga för en mängd olika installationsplatser. 

Lyktan har en inbyggd kalenderfunktion för automatisk 

avaktivering under lågsäsongsmånader. Linsen är gjord 

av kraftigt UV-resistent polykarbonatlinsmaterial och 

höljet av ett aluminiumchassi med effektbeläggning 

M850 har justerbar intensitet och räckvidd och den är 

IP68-klassad. 

M850 går lika bra att använda på flytande som fasta objekt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk information  

Ljuskälla LED 
Färger Röd, grön, vit, gul och blå 

Räckvidd (nm) 3-6 nm 
Vertikal spridning 8° vid 50 % intensitet 
Batteri Li-ion (10 -16 Ah) 
Solceller 4 x 1,7 W 
Vikt (kg) 4,5 – 5,3 kg 
Uppskattad livslängd Upp till 10 år på elektroniken 
Garanti 1 år 
Kontroller 
Arbetstemperatur 

SMC 
-40° till +60° C 

Spänning 10-32 VDC 
Skyddsklass IP68 
Tillval Bluetooth control 

GPS synk 
GSM övervakning 
Extern laddport 

Om Navigationsteknik 
Navigationsteknik är Sveriges ledande 
leverantör av navigationshjälpmedel och har 
levererat kostnadseffektiva lösningar till  den 
marina industrin i snart 40 år. Vi erbjuder ett 
brett utbud av fyr- och bojlyktor, navigations- 
och förtöjningsbojar, bojbatterier, master, 
strand- och zonmarkeringsprodukter och 
tillhörande förankringar. Installations- och 
underhållstjänster finns tillgängliga för alla våra 
produkter och system. 
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M850 (8°, vid 50% av maxintensitet) 

 Röd Gul Grön Vit 

M850 239 cd 320 cd 290 cd 445 cd 

     


