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Örnbojen har ett ytterhölje av slagtålig polyetenplast 
som är fyllt med polystyrenskum. Vid en kollision eller 
annan åverkan har bojen fortfarande full flytkraft även 
om ytterhöljet skulle skadas. Polystyrenskum är en 
freonfri och återvinningsbar cellplastkvalitet med 
mycket goda flytegenskaper. Polyetenplast är ett 
miljöanpassat och återvinningsbart plastmaterial som 
länge använts i marin miljö. 
 
Bojen är utrustad med varmgalvaniserad rörten, vilket 
underlättar justering av kättinglängden. Tenen som 
levereras lös tillsammans med bojen monteras enkelt i 
samband med utläggning. Örnbojen – enkel förtöjning 
Örnbojen förtöjs enkelt med kätting eller lina. I båda 
fallen förs förtöjningen genom den varmgalvaniserade 
rörtenen. Detta förenklar utläggningen och eventuell 
justering. Vi hjälper gärna till med dimensionering av 
boj, kätting och bojsten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk information 
Färger Röd, natur (vit 

Volym 30-240 liter 
Vikt 6-40 kg 
Material boj Hölje:  polyetenplast 

Fyllning:  polystyrenskum 
Material ten Varmgalvaniserat rör 
Garanti 3 år 

Om Navigationsteknik 
Navigationsteknik är Sveriges ledande leverantör 
av navigationshjälpmedel och har levererat 
kostnadseffektiva lösningar till  den marina 
industrin i snart 40 år. Vi erbjuder ett brett utbud 
av fyr- och bojlyktor, navigations- och 
förtöjningsbojar, bojbatterier, master, strand- och 
zonmarkeringsprodukter och tillhörande 
förankringar. Installations- och 
underhållstjänster finns tillgängliga för alla våra 
produkter och system. 
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Benämning Volym (l) Vikt (kg) Höjd (mm) Diameter (mm) Längd ten (mm) 

Örnboj-35 35 6 280 480 1030 

Örnboj-60 60 9 330 580 1030 

Örnboj-60FT 60 10 330 580 1680 

Örnboj-120 120 17 570 580 1380 

Örnboj-120FT 120 19 570 580 2180 

Örnboj-180 180 22 720 630 2180 

Örnboj-240 240 40 750 720 2100 

UB-30 30 6 300 450 540 

UB-70 70 10 600 450 840 

UB-110 110 14 900 450 1140 

 


