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PEL-serien använder sig av en riktad 
ljuskägla för att skapa en enslinje, till 
skillnad från vanliga enslinjer med två 
enslinjelyktor. 

PEL-4 finns i horisontella divergenser på 
3,5°, 5°, 10° och 20° och är ett mycket 
precist navigationshjälpmedel. PEL-serien 
har en unik teknologi där som med en 
tydlig visuell feedback indikerar om du 
befinner dig inom eller utanför en sektor. I 
kombination med en oscillerande 
gränslinje anger den också din exakta position inom sektorn.  

Med energieffektiv LED-teknik är PEL-serien tillräckligt ljusstark för både dag- och 
nattbruk. Dess underhållsfria design och kompatibilitet med solenergi eliminerar behovet 
av kostsamma lampbyten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk information 
Ljuskälla LED 
Färger Vit (oscillerande gräns) 

Räckvidd (nm) 10-23 nm / 12-25 nm 
Vertikal spridning 2.6° - 12° 
Linsmaterial Akryl och glas 
Vikt (kg) 24 – 50 kg 
Uppskattad livslängd Upp till 10år på elektroniken 
Garanti 3 år 
Spänning 10-30 VDC 
Skyddsklass IP67 
Tillval GPS-synkronisering 

GSM-övervakning 

Om Navigationsteknik 
Navigationsteknik är Sveriges ledande 
leverantör av navigationshjälpmedel och har 
levererat kostnadseffektiva lösningar till  den 
marina industrin i snart 40 år. Vi erbjuder ett 
brett utbud av fyr- och bojlyktor, navigations- 
och förtöjningsbojar, bojbatterier, master, 
strand- och zonmarkeringsprodukter och 
tillhörande förankringar. Installations- och 
underhållstjänster finns tillgängliga för alla våra 
produkter och system. 
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PEL4 (51 W max)    

Horis. vinkel Vert. vinkel Röd Grön Vit 

3.5° 2.6° 77 500 cd 77 500 cd 350 000 cd 

5° 3.75° 50 000 cd 50 000 cd 225 000 cd 

10° 6.7° 20 200 cd 20 200 cd 91 000 cd 

20° 12° 5 200 cd 4 400 cd 13 000 cd 

PEL7 (120 W max)    

Horis. vinkel Vert. vinkel Röd Grön Vit 

3.5° 2.8° 270 000 cd 250 000 cd 860 000 cd 

5° 3.6° 130 000 cd 130 000 cd 440 000 cd 

10° 7.1° 33 000 cd 33 000 cd 110 000 cd 

     


