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SL-70 är en enkel men robust kompaktlykta. Den 
tar endast några minuter att installera. Under 
dagen laddar solpanelen upp batteriet och när 
skymningen faller startar lyktan automatiskt. Välj 
mellan 256 karaktärer och 4 intensiteter genom 
användarvänlig programmering. Lyktan är 
tillverkad i hållbar LEXAN polykarbonat och är i 
det närmsta vattentät (IP68). Batteriet går att 
byta på några minuter. 3 års garanti mot 
fabrikationsfel. Fungerar bra i de södra delarna av 
Sverige under årets 10 ljusaste månader.  

SL-70 går lika bra att använda på flytande som 
fasta objekt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk information  

Ljuskälla Lysdioder 
Färger Röd, grön, vit, gul och blå 

Räckvidd (nm) 2-3 nm 
Vertikal spridning 9° 
Batteri NIMH (8-16 Ah) 
Solceller 2 x 1,75W 
Vikt (kg) 1,1 kg 
Uppskattad livslängd Upp till 12 år på elektroniken 
Garanti 3 år 
Kontroller 
Autonomi 

SMC 
>30 dagar 

Spänning 3,6V 
Skyddsklass IP68 
Tillval IR programmer 

GPS sync 
Extra batteri 
50mm monteringsstång 

Om Navigationsteknik 
Navigationsteknik är Sveriges ledande 
leverantör av navigationshjälpmedel och har 
levererat kostnadseffektiva lösningar till  den 
marina industrin i snart 40 år. Vi erbjuder ett 
brett utbud av fyr- och bojlyktor, navigations- 
och förtöjningsbojar, bojbatterier, master, 
strand- och zonmarkeringsprodukter och 
tillhörande förankringar. Installations- och 
underhållstjänster finns tillgängliga för alla våra 
produkter och system. 
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SL-70 (7°, maxintensitet fast sken) 
 Röd Gul Grön Vit 
SL-60 25 cd 19 cd 27 cd 29 cd 
     


