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 SL-75 är nästa generations solcellslykta för marinbruk 

med en synlig räckvidd på upp till 5 NM. Lyktan har 

dubbla högpresterande solpaneler för maximal 

solljusfångst och använder den senaste Bluetooth®-

tekniken för enkel konfiguration och underhåll. 

Denna modell stöds av mobilapplikationen SealitePro®, 

utformad för att möjliggöra fullständig programmering 

(via Bluetooth®) av SL-75-lyktan. Appen har ett 

lättanvänt gränssnitt och inbyggd intelligens, vilket ger 

åtkomst till att läsa och programmera lyktans funktioner 

från en mobil enhet upp till 50 meter bort. Denna 

innovation minskar underhållstider, förbättrar 

produktiviteten och minskar säkerhetsrisker genom att minimera behovet av att klättra upp på en 

boj eller struktur. 

SL-75 kommer med flera olika batterialternativ, från 17-29 Ah. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk information 
Ljuskälla Lysdioder 
Färger Röd, grön, vit, gul och blå 

Räckvidd (nm) 3-5 nm 
Vertikal spridning 7-9° 
Batteri NIMH (17-29 Ah) 
Vikt (kg) 2,5 kg 
Uppskattad livslängd Upp till 12 år på elektroniken 
Garanti 3 år 
Spänning 
Autonomi 

3,6 V 
>30 dagar 

Spänning 10-32 VDC 
Skyddsklass IP68 
Tillval Satellit uppkoppling 

GPS sync 
Extra batteri 

Om Navigationsteknik 
Navigationsteknik är Sveriges ledande 
leverantör av navigationshjälpmedel och har 
levererat kostnadseffektiva lösningar till  den 
marina industrin i snart 40 år. Vi erbjuder ett 
brett utbud av fyr- och bojlyktor, navigations- 
och förtöjningsbojar, bojbatterier, master, 
strand- och zonmarkeringsprodukter och 
tillhörande förankringar. Installations- och 
underhållstjänster finns tillgängliga för alla våra 
produkter och system. 
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SL-75 (7-9°, maxintensitet fast sken) 
 Röd Gul Grön Vit 
SL-70-7° 76 cd 65 cd 104 cd 131 cd 
SL-70-9° 111 cd 87 cd 129 cd 183 cd 
     


