
  

SP 200 
Förtöjningsboj 
Full flytkraft även efter kollision 
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SP-serien 200 är en kraftig förtöjningsboj som i princip är osänkbar 
då den är fylld med freonfri expanderad polystyren (frigolit). 
Dessutom är förtöjningsbojens ytterhölje tillverkat i slagtålig 
polyetenplast.  
 
Den galvaniserade tenen är tillverkad i solitt stål. Då tenen är hela 
2,5 meter lång erbjuder den en komfort långt utöver det vanliga. 
Tenen levereras färdigmonterad på förtöjningsbojen. 
 
SP200 förtöjs enkelt med kätting eller lina. I båda fallen förs 
förtöjningen genom den varmgalvaniserade förtöjningsbygeln. 
Detta förenklar utläggningen och eventuell justering. Vi hjälper 
gärna till med dimensionering av boj, kätting och bojsten. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk information 
Längd 2500 mm 

Diameter 200 mm 
Vikt 30 kg 
Fyllning EPS 
Material hölje Polyeten 
Material ten Varmgalvat stål 
  

Om Navigationsteknik 
Navigationsteknik är Sveriges ledande 
leverantör av navigationshjälpmedel och 
har levererat kostnadseffektiva lösningar 
till  den marina industrin i snart 40 år. Vi 
erbjuder ett brett utbud av fyr- och 
bojlyktor, navigations- och 
förtöjningsbojar, bojbatterier, master, 
strand- och zonmarkeringsprodukter och 
tillhörande förankringar. Installations- och 
underhållstjänster finns tillgängliga för 
alla våra produkter och system. 
 


